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SCHEDA TECNICA

Descrizione del prodotto
Finitura protettiva bicomponente colorata a base di resine poliuretaniche 
alifatiche in fase solvente.

Progetti d’impiego
• Vernice protettiva di rivestimenti impermeabilizzanti poliuretanici,

epossi-poliuretanici, acrilici.
• Disponibile nella versione “CS” Satinato e “TEX” antiscivolo.

Prestazioni
• Resistenza chimica U.V., atmosfere aggressive, acque reflue di depuratori.
• Stabilità delle colorazioni nel tempo.

Indicazioni per l’applicazione
• Procedere alla preparazione del prodotto miscelando accuratamente i due componenti come segue: versare tutto il 

componente B nel componente A miscelando accuratamente sino ad ottenere un composto omogeneo.

Preparazione della superfice
• Eventuale pulizia dell’impermeabilizzazione effettuata.

Osservazioni
• Applicare a temperature comprese tra + 5°C e + 35 °C
• Pedonabile solo dopo 24 ore dalla applicazione dell’ultimo strato.
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Norme di sicurezza
• Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio
• Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati, 

lontano da fonti di calore.

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com
I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso.
I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere 
considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. L’acquirente ed 
utilizzatore del prodotto è responsabile dell’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistenzatecnica@icobititalia.com
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INFORMAZIONE SUL PRODOTTO VALORE UNITÀ DI MISURA

Tipo di prodotto bicomponente

Peso specifico 1,24 (±0,05) kg/L

Rapporto di catalisi A - B 66,66 - 33,34

Residuo secco in peso 67,5 (±2) %

Essiccazione parziale a 23°C (±3°C) 24 ore

Essiccazione completa a 23°C (±3°C) 7 giorni

Strati prescritti   1÷ 2 n°

Consumo per strato 0,100 ÷ 0,150 kg/m2

Resa teorica 10 ÷ 6,7 m2/kg

Spessore teorico del film essiccato 0,07 (x 0,13 kg/m2) mm

Temperatura all’applicazione tra + 5 °C e + 35 °C °C

Pot Life a 23°C (±3°C) 120 (su massa da 200 gr) minuti

Viscosità Tazza Ford Ø 4 mm 35 (±1) secondi

Diluizione pronto all’uso

Conservabilità in magazzino (shelf life) 6 mesi

Colori
• RAL 3009, 5012, 6011, 6019, 7035, 7038, 8004


